
T I T E B O N D  I I  Pr e m i u m  Wo o d  G l u e
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   

КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА  

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА НА ОСНОВЕ ПВА ЭМУЛЬСИИ С ПОПЕРЕЧНЫМИ СВЯЗЯМИ

TITEBOND II Premium Wood Glue - это лидирующий бренд, однокомпонентный клей,который 
удовлетворяет требованиям стандарта   по водостойкости ANSI   Тип 2. Он идеален для наружного 
применения, включая садовую и уличную мебель, скворечники, почтовые ящики, столы для 
пикника и т.д.
Клей характеризуется сильным первоначальным схватыванием, высокой скоростью 
отверждения, он образует  прочное соединение, хорошо обрабатывается, допускает непрямой 
контакт с продуктами питания (склеивание разделочных досок), идеален для применения в 
высокочастотных клеевых системах. Диапазон его применения чрезвычайно широк: от склеивания 
в домашних условиях до холодных, горячих и ВЧ прессов на мебельных фабриках. Поэтому и 
фасовка его  совершенно разная: от  флаконов в 37 мл  до  контайнеров 1000 л.

Удовлетворяет требованиям ASTM D-4235

Характеристики продукта
- Ïåðâûé êëåé, êîòîðûé óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèÿì ANSI Òèï 2 ïî âîäîñòîéêîñòè
- Äëÿ íàðóæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
- Ïðåêðàñíî îáðàáàòûâàåòñÿ
- Íå âëèÿåò íà ôèíèøíûå ïîêðûòèÿ
- Äîïóñêàåò íåïðÿìîé êîíòàêò ñ ïèùåâûìè ïðîäóêòàìè
- Èäåàëåí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â Â× è ãîðÿ÷èõ ïðåññàõ
- Ëåãêî î÷èùàåòñÿ âîäîé
- Ãðóïïà íàãðóçêè ïî EN 204/205 1K/D3

Физические свойства
Òèï: ÏÂÀ ñ ïîïåðå÷íûìè ñâÿçÿìè     Ðàñ÷åòíûé VOC: 5,5 ã/ë
Ñîñòîÿíèå: Æèäêîñòü      Òåìïåðàòóðà áåëîé òî÷êè: 12,7 °Ñ
Öâåò: Ìåäîâî-æåëòûé      Ñóõîé îñòàòîê: 48%
Ñóõàÿ ïëåíêà: Ïîëóïðîçðà÷íûé, æåëòûé    pH: 3,0
Ïëîòíîñòü: 1.09 ã/ñì3      Âÿçêîñòü: 4000 ìÏà.ñ
Öèêëû çàìîðîçêà/îòòàéêà: Ñòàáèëåí    
Áåëàÿ òî÷êà (12,7°Ñ) - íàèìåíüøàÿ ðåêîìåíäîâàííàÿ òåìïåðàòóðà êëåÿ, âîçäóõà è ñêëåèâàåìûõ ìàòåðèàëîâ, ïðè êîòîðîé âîçìîæíî 
êà÷åñòâåííîå ñîåäèíåíèå.

Срок годности 24 ìåñÿöà â ôàáðè÷íîé óïàêîâêå ïðè 23 °Ñ

Прочность клеевого соединения по ASTM D-905 
Òåìïåðàòóðà     Ïðî÷íîñòü, êã/ñì2   Ðàçðóøåíèå ïî ìàññèâó äåðåâà, %
Êîìíàòíàÿ      264     72
65°Ñ â òå÷åíèå íî÷è    123     6

Указания по применению
Òåìïåðàòóðà ïðèìåíåíèÿ: âûøå 12,7°Ñ    Ðàáî÷åå âðåìÿ: íå áîëåå 10 ìèíóò (ïðè 21°Ñ è 50% âëàæíîñòè)
Îáùåå âðåìÿ ñáîðêè: 10-15 ìèíóò (ïðè 21°Ñ è 50% âëàæíîñòè) Ìèíèìàëüíûé ðàñõîä: ïðèáëèçèòåëüíî 162 ã/ì2

Ïðèêëàäûâàåìîå äàâëåíèå: äîñòàòî÷íî ñîâìåñòèòü ñêëåèâàåìûå ïîâåðõíîñòè âìåñòå (7-10 êã/ñì2 äëÿ ìÿãêèõ ïîðîä, 9-13 êã/ñì2 
äðåâåñèíà ñðåäíèõ ïîðîä, 13-18 êã/ñì2 äëÿ òâåðäûõ ïîðîä)
Ìåòîä íàíåñåíèÿ: ïëàñòèêîâàÿ áóòûëêà ñ ïëîñêèì íîñèêîì, íàíåñåíèå âàëèêîì èëè êèñòüþ
Î÷èñòêà: Íåçàñîõøèé êëåé óäàëÿåòñÿ ìÿãêîé òêàíüþ. Çàñîõøèé êëåé óáèðàåòñÿ ìåõàíè÷åñêè.

Ограничения
Titebond II Premium Wood Glue íå ïðèìåíÿåòñÿ â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîé âëàæíîñòè èëè íèæå óðîâíÿ âîäû. Íå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ íåñóùèõ 
íàãðóçêó èçäåëèé. Íå ïðèìåíÿòü, êîãäà êîãäà òåìïåðàòóðà êëåÿ èëè äåòàëåé íèæå 12,7°Ñ. Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîòåñòèðîâàòü êëåé íà 
îáðàçöàõ ñêëåèâàåìûõ ìàòåðèàëîâ.
Ñðîê ãîäíîñòè: Ëó÷øå âñåãî êëåé èñïîëüçîâàòü â òå÷åíèå 24 ìåñÿöåâ ñ äàòû ïðîèçâîäñòâà.
Ïåðåä óïîòðåáëåíèåì êëåé ðåêîìåíäóåòñÿ ïåðåìåøàòü. Êëåé ñòàáèëåí â öèêëàõ çàìîðîçêà-îòòàéêà, íî ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì åãî 
íàäî íàãðåòü ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå áåç äîïîëíèòåëüíûõ íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ è òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü ïðè íåâûñîêîé 
ñêîðîñòè.

Предупреждения
Êëåé ìîæåò âûçâàòü ðàçäðàæåíèå ãëàç è êîæè. Ñîäåðæèò õëîðèä àëþìèíèÿ. Íå ãëîòàòü. Íå äîïóñêàòü êîíòàêò ñ ãëàçàìè èëè 
ïðîäîëæèòåëüíûé êîíòàêò ñ êîæåé. Ïåðâàÿ ïîìîùü: Ïðè ïðîãëàòûâàíèè íå âûçûâàéòå ðâîòó, îáðàòèòåñü ê âðà÷ó. Ïðè êîíòàêòå ñ 
ãëàçàìè ïðîìîéòå èõ âîäîé. Êîæó ïðîìîéòå âîäîé ñ ìûëîì. Åñëè ðàçäðàæåíèå ïðîäîëæàåòñÿ, îáðàòèòåñü ê âðà÷ó. Õðàíèòü â ìåñòàõ, 
íåäîñòóïíûõ äåòÿì! 
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